Canon 


巨 os 60 D 



ポケットガイド 


このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方 
法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを 
携帯してご活用ください。詳しい説明については、 
EOS 60 D 使用説明書をお読み<ださい。 


田 

日本語版 
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すぐ撮影するには 



電池(バッテリー)を入 
れる 


レンズを取り付ける 

レンズの取り付け指標(白ま 
たはホ）とカメラ側の取り付 
け指標の色を合わせて取0 
付けます。 




レンズのフ オーカ スモ 
—ドスイッチを 〈 AF 〉 
にする 


カバーを開け、 
SD カードを入れ 
る 





電源スイッチを 〈 ON 〉 
にして、モードダイヤ 
ルの中央を巧しなが5 
〈□〉(全自動）にする 



液晶 モニターを 開いて 
セツトする 



ピントを合わせる 

写したいをのを画面中央に配置し、 
軽くシャツターボタンを押して、 
ピントを合わせます。 



撮影する 

さらにシャッターボタンを押 
して撮影します。 
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画像を確認する 

撮影した画像び液晶モニター 
に約 2 秒間表示されます。 


园♦タイトルちの圆互マークは、応用撮影ゾーン （ P、Tv 


琶]♦タイトルちの圆互マークは、応用撮影ゾーン （ P 、 Tv 、 
Av 、 M 、 B 、 C ) 限定の機能です。 

参撮影可能枚数の目ま 


温度 

スト□ボ撮影なし 

曰0%スト□ボ撮影 

常温 (+23 で） 

約] 600枚 

約]]00枚 


画像の再生 



準備操作 


メニュー機能の設定方法 



〈 MENU 〉 ボタン 
〈霞)〉ボタン 

〈◄►〉〈▲▼〉 


① 〈 MENU 〉 ボタンを押してメニューを表示します。 

③ 〈イ ►〉を押してタブを選び、〈▲▼〉を押して項目を選びます。 


③ 〈©〉を押すと内容び表示されます。 

④ 内容を選び、〈©〉を押します。 

かんたん撮影ゾーン 動画撮影モード 



応用撮影ゾーン 



IE 1 .r 司]坑阿 WWW 向!巧1 

記録画質 

化 

電子音 

入 

カードなしレリース 

1 

撮影画像の確認時間 

2巧 

周辺光置補正 


赤目緩和機能 

切 

スト□ボ制御 



メニュー項目 メニュー内容 


m 


記録画質 


参 [ O ’ 記録画質] を選びます。 

♦ 〈巡0と〈◄►〉で記録画質を選びます。 



をこ^ピクチャースタイル® 



参[〇=ピクチャースタイル] を選びま 

す。 

参 〈▲▼〉を押してスタイルを選び、 
〈©〉を押します。 


スタイル 

画像特性-内容 

1ミこ巧1スタンダード 

色鮮やかで、くっきり 

1ミこ; PI ポートレート 

肌びされいで' ややくっきり 

巨 ID 風景 

青空や緑の色び鮮やかで、とてもくっさり 

國 モノクロ 

白黒画像 


♦〈國〉（ニユートラル）と〈國〉成実設定)は、カメラ使用 
説明書を参照してください。 


カスタム機能一覽 


回クイック設定画面 



シャッター巧度 
撮影モード 

露出補正/ 

AE 職定 

調光補正 
AF モード 
AF フレーム 
ピクチャースタイル 
測光 


〈回〉ボタンを押します。 

クイック設定画面の状態になりま 
す。 

絞り数値 

—ドライブモード 
旧日感度 
高輝度側•階調優先 
水準器 

操作ボタン 
カスタマイズ 

記録画質 

オートライティング 
オプティマイヴ 

ホワイトバランス 



♦ 〈▲▼〉〈◄►〉を押して機能を選び、〈巡〉または〈態〉を回して 
設定します。 

参かんたん撮影ゾーンでは、撮影モードによって選択でさる項目 
び異なることびあります。 


水準器 



参 〈 INFO .〉 ボタンを押すと、押すたび 
に表示び変わります。 

• 水準器を表示します。 


[ c.Pn I : 露出 

1 露出設定ステップ 


2 に日感度設定ステップ 


3 に日感度拡張 


4 ブラケティング自動解除 


已ブラケティング順序 


6 セイフテイシフト 


7 Av モード時のスト□ボ 
同調速度 


C.Fn II : 画像 


1 長秒時露光の 
ノイズ低減 


2 高感度撮影時の 
ノイズ低減 


3 高輝度側•階調優先 


C.Fn III : AF - ドライブ 

1 AF 測距不能時の 
レンズ動作 

2 

AF フレーム選択ち法 

3 

スーパーインポーズの 

表示 

4 

AF 補助光の投光 

已 

三ラーアップ撮影 

C.Fn IV : 操作.その他 

1 AF と測光に関するボタン 

2 

SET ボタンの機能 

3 

Tv/Av 値設定時の 
ダイヤル回転 

4 

フオーカシング 
スクリーン 

已 

才 U ジナル画像判定用 
データの付加 










































































































































































































撮慕操作 


各部名称 


〈 ISO 〉 ISO 感度一] 
設定ボタン 


〈图〉測光 
選択ボタン 


〈1^〉メイン 
電子ダイヤル 

シャッター 
ボタン 


〈 DRIVE 〉 ドライブモード選択ボタン 
〈 AFMF モード選択ボタン 


モードダイヤル 
□ック解除ボタン 


ダイヤル 


〈〇〉ライブビュー撮影. 
動画撮影ボタン 


電源スイッチ 



〈©〉設定 
ボタン 


〈な〉スレチコント □- 


表示パネル 

AF モード' 

モノク□撮影 
スト□ボ調光補正 

シャッター速度 
露出レべ>1レ表示 

フアインター内表示 



絞り数値 
旧0感度 

撮影可能枚数 

測光モード 


A 距撮影 


かんたん撮影ゾーン 


応用撮影ソーン 


電池チェック 
-り/--\口/- 

/ I \ / I \ 

NG 


フオーカスモードスイッチ 

〈八卜0り〉八ドスタート 

ボタン 

I ツクボタン 


回〉 

AF フレーム 
選択ボタン 


〈類〉サブ電子ダイヤル 



AF フレーム 

AE □ック 
電池チてツク 
スト□ボ充電完 
スト□ボ調光補正 

シャツター速度一 
絞り数値 


—モノク□撮影 
>— 旧0感度 
—露出レべ し表示 



撮影に必要な設定がずベて自動設 
定され、シャッターボタンを巧せ 
ば、カメラまかせで撮影でをます。 


□ 全自動 

画クリエイティブ全自動 
回 スト□ボ発光禁止 
みポートレート 


^風景 

A ク□ーズアップ 
^スポーツ 
因 夜景ポートレート 
• 〈回〉ボタンを押すとクイック設定画面び表示されます。 
画/み/ S 4/ A / 咬/因は、〈▲▼〉を押して項目を選び、〈イ►〉 
を押して内容を設定します。 


— M 麻の a ■加掃原 ■ 


合焦マーク 


連続撮影可能枚数 




カメラの設定を思いどおりに変え 
ることで、さまざまな撮影をする 
ことびでをます。 


P： プ□グラム AE 撮影^ 


〈亡)〉と同じように、シャッター速度と絞り数値び自動的に設 
定されます。 

♦ モードダイヤルを 〈 P 〉 にします。 


Tv: シャッター優先 AE 


纖 



かんたん撮影ゾーン 

暗いとさや曰中逆光時に、内蔵スト□ボび自動的に上びって 
発光します（〈回〉〈54〉〈咬〉を除く）。 

応用撮影ゾーン 

►〈4〉ボタンを押して、内蔵スト □ 
ボを上げてから撮影します。 


« 咖〕 

ド "2.:3 呵 


Av: 絞り優先 AE 


諭 


邸蝴 


モードダイヤルを 〈 Tv 〉 にしま 
す。 

〈巡0を回し、シャッター速度を 
設定して、ピントを合わせます。 
絞り数値び自動的にミ夫まります。 
数値び点滅するとさは、点滅び 
止まるまで〈1^〉を回します。 


>モードダイヤルを 〈 Av 〉 にします。 

>〈盗0を回し、絞り数値を設定し 
て、ピントを合わせます。 

>シャッター速度び自動的にみまり 
ます。 

>数値び点滅するとさは、点滅び 
止まるまで〈巡0を回します。 


ISO: ISO 感度® 


] AF:AFf—K^^ 


ライブビュー撮影 

1 1 

動画撮影 



参〈じ〇〉ボタンを押して、〈巡0を 
回します。 

♦に 01 日日〜 6400 ( 1/3 段ステ 
ップ)の範囲で設定でさます。 

♦「 A 」 のとさはに日感度び自動設定 
されます。シャッターボタンを 
半押しすると、設定された旧日 
感度び表示されます。 


a ドライブモード励^ 

〈 DRIVE 〉 ボタンを押して、〈巡0 
を回します。 

□:1枚撮影 
OlH :高速連続撮影 
Qu :低速連続撮影 

:セルフタイマー10秒/ 
リモコン撮影* 

|&2 :セルフタイマー 2秒/ 
リモコン撮影 

* 〈!&〉はどの撮影モードでを選 
択でさます。 



参レンズのフオーカスモードスイツ 
チを 〈 AF 〉 にします。 

•〈 AF 〉 ボタンを押して、〈盤〉を回 
します。 

ONE SHOT (ワンシヨツト AF ) : 

止まっている被写体を撮るとさ 
AI FOCUS (AI フオーカス AF ) : 

AF モードを自動切り換え 
AI SERVO (AI ヴーボ AF ) : 

動いている被写体を撮るとさ 

回 AF フレーム^ 


参〈回〉 ボタンを押して、ファイン 
ターをのぞさます。 


♦ 〈盤〉または〈殺〉を回して AF フ 
レームを選択します。 

参〈な*〉で選択することをできます。 
♦〈©〉を押すと、中央 AF フレーム 
選択と自動選択び交互に切り換わ 
0ます。 

参全 AF フレーム点灯状態のとさび 
自動選択です。 




切 1 广 



♦〈〇〉ボタンを押して、ライブビ 
ユー映像を表示します。 


シャッターボタンを半押しして、 
ピントを合わせます。 


参シャッターボタンを全押しして、 
撮影します。 




• ライブビュー撮影の設定は、かんたん撮影ゾーンではメニュ 
一の[〇=]タブで、応用撮影ゾーンはメニューの[〇1]タブで 
行います。 


♦ 撮影 可能枚数の目安(ライブビュー 撮影 時) 


旧お 
/加又 

スト□ボ撮影なし 

日0%スト□ボ撮影 

常温 (+23 で） 

約3已〇枚 

約3 20枚 



♦モードダイヤルを〈■■〉にしま 
す。 



参シャッターボタンを半押しし 
て、ピントを合わせます。 



マイク 


♦ 〈〇〉ボタンを押すと動画撮影 
び始まり、をう一度〈〇〉ボタ 
ンを押すと動画撮影び終わりま 
す。 

参シャッターボタンを押すと、静 
止画撮影を行ラことびでさま 
す。 


















































































































































